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3.3. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Na osnovu ¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—odluka US, 98/2013—
odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade i na¢in
vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“‘Sluzbeni glasnik RS”,
br. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 1 67/2017) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA koji je deo (PGD) PROJEKTA ZA
GRADEVINSKU DOZVOLU ZA REKONSTRUKCIJU 1 DOGRADNJU POSTOJECEG
UPRAVNOG OBIJEKTA P+1 SA PRATECIM SADRZAJEM U FUNKCIJI BAZENA U ULICI
JOVANA DINKICA NA KP.BR. 3297/4 KO NEGOTIN U NEGOTINU, odreduje se:

Dragoljub Vukié, diplinZ.arh. 300 1432 03 IKS
Projektant: "KONIC INZENJERING"
Trg oslobodenja TC — lokal 31, Zajecar
Odgovorno lice/zastupnik: Branko Koni¢
Pecat: Potpis:
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Broj tehnicke dokumentacije: 010-10 OP/17

Mesto i datum: Zajecar, Oktobar 2017. godina




3.4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA
HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Odgovorni projektant PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA  koji je deo (PGD)
PROJEKTA ZA GRADEVINSKU DOZVOLU ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNIJU
POSTOJECEG UPRAVNOG OBJEKTA P+1 SA PRATECIM SADRZAJEM U FUNKCIJI BAZENA
U ULICI JOVANA DINKICA NA KP.BR. 3297/4 KO NEGOTIN U NEGOTINU, odreduje se:

Dragoljub Vukié, dipl.inZ.arh.
IZJAVLyJUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima

2. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekta i pravilima struke,

3. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant IDR: Dragoljub Vukié, dipl.inZ.arh.
Broj licence: 300 1432 03 IKS
Pecat: Potpis:
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Broj tehnicke dokumentacije: 010-10 OP/17

Mesto i datum: Zajecar, Oktobar 2017. Godina




3.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



3.5.1. TEHNICKI OPIS

3.5.1.1. VODODVOD 1 KANALIZACIJA

1. Uvod

Za potrebe rekonstrukcije i dogradnje postoje¢eg objekta upravne zgrade u funkciji

bazena u okviru Sportsko rekreativnog kompleksa ,Pavle llic Veljko* Negotin, €iji je investitor
Opstina Negotin, predvida se izrada projekta instalacija vodovoda i kanalizacije.

Projekat za gradevinsku dozvolu instalacija vodovoda i kanalizacije je uraden na
osnovu Lokacijskih uslova broj ROP — NEG — 26183 — LOC -1/2017 od 11.09.2017. god.
izdatih od Opstinske uprave opstine Negotin, Odeljenja za urbanizam i gradevinarstvo i Uslova
za priklju¢enje na komunalnu infrastrukturu JKP “Badnjeva” Negotin broj 2593-02/2017 od
05.9.2017.god.

Snabdevanje sanitarnom pijaéom vodom biée iz postojeée vodovodne mreze objekta
preko nove vodovodne mreze. Otpadne vode se odvode u postojecu ulicnu kanalizacionu
Sahtu preko nove kanalizacione mreze sa novim revizionim Sahtovima.

2. Projektovano resenje

UnutrasSnje instalacije vodovoda za ceo objekat bi¢e prikljucene na postojece
vodovodne cevi. Predvidjaju se dva priklju¢ka. Predvidena je klasiCna priprema tople vode
putem pomocu elektricnih bojlera.

Otpadne vode iz celog iz celog objekta se sakupljaju ispod poda prizemlja i odvode u
postojecu uli€nu kanalizacionu $ahtu preko novih revizionih Sahtova i nove kanalizacione
mreze. U objektu je predvideno viSe ventilacionih vertikala.

3. Istalacije sanitarne vode

Pri izradi projekta vodilo se raCuna da se novoprojektovane instalacije maksimalno
uklope u arhitektonsko resenje.

Glavno napajanje svih prostorija sanitarnin ¢vorova bice sa planiranog prikljucka
preénika PE DN 25mm.

Novoprojektovana cevna vodovodna mreza bice izvedena od PP- R ( polipropilenskih
cevi), za radni pritisak NP20 bara i sa odgovarajuc¢im fitinzima. Spajanje se sprovodi varenjem
u Celo posebnom varilicom, sa vrlo kratkim vremenom varenje od 6 do 10sec. Glavne
vodovodne vertikale voditi preko odgovarajuc¢ih metalnih obujmicama sa odstojnikom i termicki
ih izolovati, a u sanitarnim prostorijama preko niskuh obujmica — bez izolacije.

U novim sanitarnim ¢vorovima na prizemlju, vodovodni ogranci su na visini od 0,55m
od poda. Svi sanitarni elementi imaju zaseban propusni ventil. Cevi su oslonjene na konzolnim
osloncima na rastojanju od 0,85m za @20mm. U prostorima gde su predvidjene obloge zidova
od plocica, obujmice vodovoda montirati nakon postavljanja istih. Na mestima skretanja cevi
kao i mestima odvojaka, potrebno je pri€rS¢ivanje mreZe cevnim stegama za konzolne drzace
radi ostvarivanja fiksnih veza.



4. Kanalizaciona mreza

Odvodenje sanitarnih otpadnih voda iz objekta reSeno je prikljuckom objekta na
postojecu uliénu kanalizacionu Sahtu preko novih revizionih Sahti i kanalizacione cevi KC-L
cevima pre¢nika @110,8125,3160, i @200mm, sa nagiom 1.5% i 1.25%. lzvrSena je racunska
kontrola glavnog kanalizacionog odvodnika usvojenog preseka @200mm i utvrdeno je da on
potpuno zadovoljava po pitanju protoka i brzine.

Novoprojektovanu kanalizacionu mrezu izvesti od kanalizacionih cevi i fazonskih
komada od tvrdog PVC-a, odgovaraju¢eg preCnika po projektu. Predvideno je viSe
kanalizacionih vertikala preseka @110mm i @75mm za ventilacione vertikale koje se na krovu
zavrSavaju ventilacionim kapama preseka @90mm. Na vertikalama je predviden odgovarajudi
broj revizionih komada za kontrolu i ¢iS¢enje mreze.

Padovi svih ogranaka treba da budu 3% i usmereni ka vertikalama.

Sve slivnike ugraditi tako da padovi podova budu usmereni ka njima. Na kraju ugraditi
poniklovane slivni¢ke reSetke u nivou gotovog poda.

Sva skretanja mreze izvesti obavezno preko lukova i racvi od 45° .

5. Sanitarni uredaji

Nakon postavljanja plo€ica u svim sanitarnim prostorijama , pristupa se montiranju nove
sanitarne opreme.

Svi sanitarni uredaji predvideni ovim projektom odgovaraju SRPS standardima za ovu
vrstu proizvoda. Spoj uredaja zsa kanalizacionom mrezom izvesti cevima odgovarajuceg
pre¢nika , a montazu na zid i pod izvesti MS zavrtnjima kako nebi korodirali.

Spojeve sa vodovodnom mrezom izvesti preko odgovaraju¢ih propusnih ventila. Ne
sme biti curenja na spojevima i ugradenim ventilima. Armaturu prethodno pregledati, a zatim
ugraditi paZljivo bez ostecenja.

Strogo voditi racuna o visini postavljanja svakog pojedinacnog urezaja. Urezaji moraju
biti Cvrsto ali estetski postavljeni i funkcionalni.

Pored svakog uredaja postaviti odgovarajuéu sanitarnu galanteriju, na propisan nacin.
6. ZavrSne napomene

Sve napred navedene radove potrebno je izvesti po projektu, tehni¢kim normativima,
normativima i standardima vazec¢im za ovu vrstu radova, a od strane stru¢ne radne snage.

Odgovorni projektant

Jiparosy6 Dragoljub Vuki¢, dipl.inZ.arh.
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3.5.1.2. HIDRANTSKA MREZA

1. Uvod

Za potrebe rekonstrukcije i dogradnje postoje¢eg objekta upravne zgrade u funkciji bazena u
okviru Sportsko rekreativnhog kompleksa ,Pavle llic Veljko® Negotin, €iji je investitor Opstina
Negotin, predvida se izrada projekta protiv pozarne zastite.

2. Raspolozive podloge

Prilikom izrade ovog projekta projektantu su na raspolaganju bili sledeéi podaci i podloge:

— Ortofoto situacija kompleksa bazena

— Snimljenja situacija kompleksa bazena sa svim pomocnim objektima i postoje¢im
instalacijama,

— lzvod iz postojecih projekata snabdevanja vodom,

— Projektni zadatak.

3. Opis postojeceg stanja

Sistem protiv pozarne zastite snabdevace se sanitarnom pijacom vodom iz postojece
vodovodne mreze preko novougradenog kombiniranog Woltmann vodomera hidrantske mreze.
Projektovati Saht koji ¢e biti dovoljnih dimenzija da se u njemu moze izvesti postavljanje
kompletnog prikljucka.

4. Koncepcija reSenja

Usvojeno je sledece:
e da se kompletna spoljna i unutrasnja hidrantska mreze poveze na postojecu
vodovodnu mrezu grada Negotin
e da se u potpunosti obuhvati objekat kompleksa,
e da se novim redenjem spoljne hidrantske mreZze omoguci proSirenje i za ostale
objekte kompleksa .

5. Opis resenja
5.1.  Priklju¢ak na dovodni cevovod
= Hidrantska mreza kompleksa

Priklju¢ak spoljne hidrantske mreze na dovodni cevovod kojim je predvideno da svi objekti u
okviru kompleksa snabdevaju vodom za gasenje pozara i sanitarnom pijacom vodom je u za to
predvidenom Sahtu (Saht sa odvojkom na dovodnom cevovodu) odvojen od ostalog sistema.

Saht je betonski, veli¢ine 150 x 120 cm, kroz koji prolazi dovodni cevovod kao i cevovod pitke
vode za snabdevanje objekta pitkom vodom.

Spoljna hidrantska mreza pokriva krakom objekat sa dva hidranta postavljenih na suprotnim
stranama objekta, sa dva unutrasnja zidna hidranta.

Spoljna hidrantska mreza predvidena je da se radi od PE cevi pre¢nika prema hidraulicCkom
proratunu. Za materijal cevi je izabran polietilen visoke gustine (HDPE) koji sa svojim
svojstvima zadovoljava zahteve koji su postavljeni uslovima snabdevanja vodom (kvalitet
materijal, trajnost preko 50 godina, lake za transport i rukovanje, jednostavno spajanje,
elasti¢ne, mali radijus savijanja, postojane na temperaturne razlike).



Za spoljnu hidrantsku mreZzu kompleksa usvojene su cevi za pritiske 10 bara, jer u uslovima
hidrostatiCkog stanja, pritisak u mrezi iznosi max/min 5/3 bara. Za prosecni pritisak od 0,32
Mpa i precnik cevi @100 daje oko 12,0 I/sec.

Za predmetnu hidrantsku mrezu usvojene su cevi kvaliteta HD PE100 (SDR 17) po standardu
SRPS-EN12201.

Izbor precnika hidrantske mreze je dobijen hidraulickim proraunom za karakteristicne
sluCajeve pojave pozara.

Za vezni cevovod kompleksa usvojene su cevi precnika D = 100 mm (DN 110) dok su za
pojedinacne krake do hidranata usvojene cevi pre¢nika D = 80 mm (DN90), DN63 i DN50

Za izabrane precnike cevovoda, isti se isporu€uju na koturu, $to je smanijilo broj spojeva cevi.
Inace, projektom je predvideno spajanje cevi varenjem, tkz ,su€eonim® spojem. lIzabrani
Izvodac radova, spajanje cevi moze vrsiti i ,elektrofuzionim“ spojem, samo Sto u tom sluc¢aju
investicija ,elektrofuzionog® elementa za spoj ulazi u cenu cevnog materijala sa ,su¢eonim*
spojem.

Cevovodi se polazu u rovu $irine 0,6 m na dubini prema poduznom profilu u projektu, u
proseku 1,20 m. Sirina rova je izabrana prema precCniku cevi uz uslov obezbedenja kvalitetne
montaze cevi.

Cevovod se polaze na predhodno postavljenu posteljicu od peska debljine 10 cm a za zastitu
kod zatrpavanja predvideno je prepokrivanje peskom u sloju debljine 10 cm.

Ostali deo rova se zatrpava materijalom iz iskopa u slojevima debljine 20-25 cm uz nabijanje
do prirodne nosivosti uz vadenje oplate koja se koristi pri iskopu za zastitu od zarusavanja pri
polaganu cevovoda, u zavisnosti od sastava slojeva iskopa.

52  Saht

Na spoljnoj hidrantskoj mrezi projektom je predvidena izrada betonskog Sahta.

Saht prikljucka za hidrantsku mrezu je unutrasnjih dimenzija 150 x 120 x 150 cm.

Okna se rade sa donjom, gornjom plo¢om i zidovima armiranim konstruktivnom armaturnom

mrezom Q335

Saht je armirano betonski, od betona marke MB 30 debljine donje ploge i zidova 20 cm i gornje
ploCe d = 15 cm.

Gornja plo¢a $ahta je predvidena da bude ispod kote terena za oko 20 cm da bi se omogucilo
postavljanje kolovoznog zastora preko gornje ploCe Sahta. Saht se radi preko podloge od
tampon sloja Sljunka debljine 10 cm.

Za silazak u okno predviden je otvor dimenzija D = 60 cm. Za Saht je predviden poklopac za
srednje tezak saobracaj nosivosti 250 kN.

Odgovorni projektant

Dragoljub Vuki¢, dipl.inz.arh.
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3.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA



Novoformirani glavni pristup bazenu

Glavni pristup filterskoj stanici

Legenda:

- katastarska meda

-- fakticka meda

-- ZiCana ograda

-- ZiCana ograda na zidu
-- betonska ograda

-- kanalizaciona sahta
-- betonska el. bandera
- drvo

-- pumpa za vodu

-- Cesma

-- vodomer
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U KOMPLEKSU OBJEKTA

DETALJ SAHTE
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SA UGRADENIM KOMBINIRANIM

Woltmann vodomerom

290 (80) 12,00

2110 (100) '

225 (1"

gl

veli¢ina Sahte 120x150x150 cm
svetla mera

290 (80) 32,00

90 (80) 12,40

110 (100) 28,20 '

s (Optina Negotin
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19300 Negotin

objekat
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Nadzemni hidrant sa

lomljivim stubom

PE cev DN 110

Luk sa stopom DN 80 \'\ \\ K |

\

Ankerni blok MB 20

25x30x30cm

Tuljak sa slobodnom prirubnicom

)¢
v

_Q_
=

Nadzemni hidrant sa

lomljivim stubom

Luk sa stopom DN 80 \\ N

Ankerni blok MB 20

PE cev DN 90

DN 110

PE T komad DN 110/90

DETALJ MONTAZE POZARNOG
HIDRANTA NA CEVOVODU ND 110
SA ODVOJKOM "T" ND 110/ 90

(OP) KOMADOM

25x30x30cm

Tuljak sa slobodnom prirubnicom
DN 90
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METALNI POZARNI HIDRANTSKI ORMAN
TIP HN ZA VESANJE NA ZID

L B L
7
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1 1
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" 1 71 /7
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RN \L w
D
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0 +

115
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TIP HP ZA UGRADJIVANJE U ZID

H L
q

\V%

4

Y <> e

L A |
]

% - \\\E’JQ

[ NN

140
—t
—_—

E : 5

1.KUCISTE ORMARA
2.VRATA ORMARA
3.PRIKLJUCAK VODE 2
4.KOTVA /ANKER/
5.UGAONIK ZA SIDRENJE

TIP| A| B C| D| E F| G| H|TEZINA

HN | 534 534 120 55| - - | 312 575 19.50

| N

HP | 534 534 120 55| 534 25| - | 575 19.50

| N



IZVOD ARMATURE
ARMIRANO-BETONSKOG PRSTENA GA240/360

@ | m nxl g G
OZN. OBLIK | MERE GVOZDJA =nixg
mmcm|kom m | kg/m kg
1 "
. | a 615 | 4277 8.54 3.373
b 49.0 | 348 {1 3.48 1.375
0.395
¢ 40.5 | 295 3 8.85 3.496
4 35.0 | 2.60 1 2.60 1.027
5 ' 235 ;
/ —
k{@j@ 6 102| 12 12.24 0.222 2.717
1o ~001
' 20 % |
3 i
E 6 51| 4 2.04| 0.222 0.453

G=125 kg




DETALJ ARMATURE
ARMIRANO-BETONSKOG PRSTENA, R=1:5

@ 4p@6 LMS @ 308 Guk=Gprst.+ Gpokl.

(78 208 -410+120=530 kg
PR N | POKLOPAC
-A jl’_\ 1 [s.50
PRESEK A Aﬁ%—;\ 7@» N
® N o
@ 12u @6
OSNOVA
GA 240/360 R=110 (1 208

S (2 12006

@ 4p@6
.50 33.75

}% @83%
\\\“\ (1d g8




PENJALICA ZA VODOVODNU SAHTU

R=1:25

PRESEK A-A

~4 kg/kom

IZGLED ODOZGO
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