	Образац спецификације радова


	Ред.

бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јединица

мере
	Колич

	
	1
	2
	3

	1.
	Радови на изради бунара НК-1/21 на изворишту Александровца, Општина Неготин 

	А
	ХИДРОГЕОЛОШКИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ БУНАРА НК-1/21

	1.
	Транспорт опреме и алата, припрема радилишта за бушење и ликвидација радилишта
	паушално
	

	2.
	Бушење пречником ø444,5 mm од 0,00 до 12,00 m
	m'
	12

	3
	Уградња и цементација челичне колоне ø323 mm
	m'
	12

	4
	Бушење пречником ø311 mm од 12 m до 130 m дубине
	m'
	118

	5
	Уградња и цементација експлоатационе челичне колоне ø219 mm до дубине од 130 m
	m'
	130

	6
	Бушење пречником ø190 mm од 130 до 155 m дубине
	m'
	25

	7
	Уградња упуштене челичне конструкције пречника ø114,3 mm од 120 m до 154 m са филтерoм дужине 17 m и кварцним гранулатом
	m'
	34

	8
	Разрада бунара аерлифтовањем
	час
	24

	9
	Тестирање бунара извођењем степ тест са три снижења и прећењем повратка нивоа
	час
	24

	10
	Узорковање и израда хемијске анализе обима "В" према Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99 "Сл. гласник РС" бр. 28/2019)
	ком
	1

	11
	Израда извештаја
	паушал
	


